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软滑凉感硅油 SSI-4197

 应用领域：

适用于涤、纯棉、毛织物的软滑冰感整理，经其整理后，织物具有很好的

软滑性和柔软 性，尤其适用于棉、人棉及莫代尔等面料的特殊（冰感、丝光

布）手感整理。

 性能特点：

1、适用于涤、棉、人棉、莫代尔

2、对人棉、莫代尔及纯棉等有较好的软滑效果；

3、赋予织物优良的软糯、平滑性、悬垂性；

4、低黄变，并且对有色织物的色光、色牢度的影响小；

5、用于特殊手感整理赋予织物优良的柔软、冰丝感；

6、稳定性好，不粘辊。

 主要指标：

主要成分：特殊高分子量改性氨基硅油乳液复配物

外 观：淡黄色透明至微浑浊液体

离 子 性：阳离子

溶 解 性：易溶水

pH 值：5.5-6.5

 使用方法

浸轧法：

凉感硅油 SSI-4197： 10-20 g/l
浸轧-烘干-定型

具体工艺请用户通过试样酌情调整

 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放

置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。
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